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A Privodni zprava
A.1 ldentifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Energetické Usporné opatreni bytového domu ¢.p.115 v Hlince

b) Misto stavby:
K.U. Hlinka parcela ¢. st. 115 - zastav. plocha a nadvori o vymére 488 m2, (LV 62), stavba na
parcele - ¢.p. 52,53,54 bytovy dim, vlastnik obec Hlinka, Hlinka 25, 793 99 Hlinka

c) Predmét dokumentace:

Predmétem dokumentace je zména dokoncené stavby bytového domu a to:

- zatepleni plasté objektu = stavebni Upravy, jimiz se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby,
neméni se vzhled ani zplsob uzivani, nevyzaduji posouzeni vlivi na Zzivotni prostfedi s jejich
provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecnost stavby

A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
Obec Hlinka, Hlinka 25, 793 99

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace

Ing, Karel Siuda, IC:681 88 455, Bruntalska 77, 794 01 Krnov
Hlavni projektant: Ing. Karel Siuda, CKAIT-1102509 IP00

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- zaméreni stavajiciho stavu obvodovych konstrukci

A.3 Udaje o uzemi

a) Stavba se nachazi v zastavéné casti obce, objekt je obklopen pozemky vedeny v KN jako orna
pluda parc.¢. 130/4 .

b) Stavajici zastavba v Gzemi je tvorena z objektl individualniho bydleni. Navrzenymi stavebnimi
Upravami nedojde ke zméné uzivani dotcené budovy.

c) Dotcené Uzemi neni chranéno a nejedna se o zaplavové Uzemi.
d)Odtokové poméry jsou zde vyhovujici, svedeni destovych vod ze strechy je stavajici a vyhovujici.

e)Navrzena stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci s jejimi cili a Ukoly Uzemniho
planovani.

f) V projektové dokumentaci jsou respektovany obecné pozadavky na vystavbu, zejména technické
pozadavky na stavby stanovené provadécimi pravnimi prepisy (zejména vyhl.268/2009 Sb. v
platném znéni a ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni).

Navrhované stavebni Upravy - fasadni zatepleni, budou fedeny dle CSN 730834 v navaznosti na
predpisy souvisejici, zatepleni fasady budou splfiovat pozadavky CSN 73 0810 a CSN 73 0802.
Provedenim stavebnich Uprav ve stanoveném rozsahu se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby,
neméni se vzhled ani zpusob uzivani. Tyto Gpravy nevyzaduji posouzeni vlivll na Zivotni prostredi
a jejich provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecnost stavby a nejde o stavebni Upravy stavby,
ktera je kulturni pamatkou.

Dale jsou reseny udrzbové prace (vyména vyplni do stavajicich otvor(, zatepleni stropu), jejichz
provedeni nem(ze negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni bezpecnost, stabilitu, vzhled, Zivotni
prostredi nebo bezpecnost pri uzivani, nejedna se o udrzovaci prace na stavbé, ktera je kulturni



pamatkou.

Uvedené stavebni prace budou prispivat k zlepseni stavebné technického stavu dotceného objektu,
nedojde k negativnimu ovlivnéni zdravi osob, pozarni bezpecnosti, stability a vzhledu stavby,
zivotniho prostredi a bezpecnosti pri uzivani.

g) Zamérem nebudou dotceny jiné organy, dalsi pozadavky nejsou,

h) Stavba nevyzaduje vyjimky ani Ulevova reseni.

i) Nejsou znama zadna souvisejici a podminujici investice

j) Umisténim a provadénim stavby bude dotcen objekt ¢.p.50 a 51 na parcele ¢. 114 k.u. Hlinka,
realizaci bude dotéena okolni plocha parcela ¢. 130/4 k.0. Hlinka

A.4 Udaje o stavbé
a) Jedna se o zménu dokoncené stavby bytového domu v tomto rozsahu:

- zatepleni plasté objektu = stavebni Upravy, jimiz se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby,
neméni se vzhled ani zpUsob uZzivani, nevyzaduji posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi s jejich
provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecnost stavby
b) Ucel uZivani stavajici stavby se navrzenymi opatfenimi neméni.

c) Jedna se o stavbu trvalou.

d) Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

e) Pri zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu tykajici se charakteru navrhované zmény stavby.
Projekt neresi zadné dispozicni zmény. Vstupni prostory z hlediska bezbariérového feseni zlstavaji
stavajici.

f) Zamérem nebudou dotceny jiné organy, dalsi pozadavky nejsou.

g) Stavba nevyzaduje vyjimky ani Glevova reseni.

h) Projekt neresi zménu kapacit stavby.

zastav. plocha budovy ... cca 488 m2 (neméni se)
pocet nadzemnich podlazi ...........c........ 2 (neméni se)

pocet podzemnich podlazi .........ccceveueee. 1 (neméni se)
obestav.prostor .........ccceeer.....CCa 3904 M3 (neméni se)

i) Navrzené stavebni Upravy maji dopad na mnozstvi spotfeby paliva na vytapéni objektu.
Navrzenymi energetickymi Uspornymi opatrenimi se snizi potreba paliva. Navrzené stavebni Upravy
neresi zménu vyuziti stavajiciho objektu. Proto mnozstvi ani druh odpadu vzniklych ze stavajiciho
vyuziti se neméni. Destova voda ze stfechy objektu bude svedena stavajicim zplGsobem. Jeji
mnozstvi se navrzenymi stavenimi Upravami nezmeéni.

j) Stavba bude realizovana v obdobi let 2014 - 2015
k) Orientacni naklady stavby jsou predbézné kalkulovany na 1150 tis. KC.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba tvori jeden objekt a neobsahuje technologicka zarizeni. Projekt neresi technicka ani
technologicka zarizeni objektu.



B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) Objekt je situovan na rovinatém pozemku v centru obce se stavajicimi objekty, travnatymi
plochami a mistnimi komunikacem:i.

b) Byl proveden stavebné technicky prizkum fasady v souvislosti se zamérenim soucasného stavu.

c) Na uzemi stavby se nachazeji podzemni sité, jejich ochrannych pasem se navrzeny zamér
nedotyka.

d) Resené (zemi neni zaplavovym Gzemim.
e) Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry se neméni.
f) Projekt nepredpoklada asanace, demolice ani kaceni drevin.

g) Stavba nevyzaduje zabory zemédélského pudniho fondu ani pozemk( uréenych k plnéni funkce
lesa.

h) Uzemné technické podminky zlstavaji stavajici. Napojeni objektu se neméni.

i) Vécné a casové vazby nejsou. Podminujici, vyvolané, nebo souvisejici investice projekt
nepredpoklada.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrzena opatreni nemaji vliv na dosavadni Ucel uzivani stavby. Kapacity se neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Navrhované opatreni neméni stavajici umisténi a vzhled budovy.

b) Architektonické reseni navrzenych opatreni - vnéjsiho zatepleni - neméni architektonicky
charakter budovy. Barevné provedeni nové fasady bude realizovano citlivé s ohledem na vesnicky
charakter okolni zastavby.

B.2.3 Dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby

Neni predmétem této dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na rozsah navrzenych stavebnich Uprav projekt neresi.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bezpecnost pri uzivani je zarucena uzitim standardnich, pripadné certifikovanych materiald pro
vystavbu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) Stavebni reseni: Projekt resi opatreni spocivajici v zatepleni bytového objektu, ¢imz dojde ke
zhodnoceni dotcCené stavby a prispéje se k Usporam energetické narocnosti budovy.



b) Konstrukcni a materialové reseni:

Vyména oken a vstupnich dveri

Stavajici vyplné otvort nebudou ménény.

Zatepleni obvod.plasté

Zatepleni obvodového plasté je navrzeno jako systémové reseni kontaktniho zatepleni fasady.
Stavajici obvod. konstrukce bude ocisténa, uvolnéné casti omitky odstranény, dle potreby bude
podklad vyrovnan omitkou, popf. Podlepenim. Tepelna izolace tl. 140mm - bude z desek z
fasadniho pénového polystyrenu EPS F70 vyrabéného dle CSN EN 13163. Silikatova omitka bude
provedena v odstinech dle vybéru investora. Navrh barevného reseni fasady neni soucasti PD, bude
konzultovano s investorem samostatné. Soklova ¢ast obvodového zdiva nebude zateplena. Omitka
soklu bude opravena a bude provedena nova povrchova Uprava. V navaznosti na provedeni
zatepleni fasady budou osazeny nové klempirské prvky - nové vnéj.parapet. plechy oken a bude
doplnéno chybéjici oplechovani atiky po celém obvodu strechy objektu.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce zateplovaciho systému bude provedena dle pokynu vyrobce s predepsanym zpusobem
kotveni jednotlivych desek tepelné izolace.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Projekt neresi.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Pozarni odolnost stav. konstrukci, které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho Casti, nebude sniZena
- nebude zasahovano do nosnych konstrukci, zatepleni bude provedeno v souladu s pozadavky CSN
730834 - Pozarni bezpecnost - Zmény staveb, CSN 730810 - Pozarni bezpecnost - spolecna
ustanoveni a CSN 730802 - Pozarni bezpecnost - Nevyrobni objekty. Sitky a vysky pozarné
otevrenych ploch v obvod. sténach se nezvétsuji, délky ani Sirky Unikovych cest se neméni, neméni
se ani pocet osob v objektu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Zatepleni jako energeticky Usporné opatfeni bylo navrzeno v souladu s CSN.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

S ohledem na charakter navrZzenych opatreni projekt neresi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

S ohledem na charakter stavby projekt neresi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Jedna se o stavajici objekt - napojeni zlstava stavajici

B.4 Dopravni Feseni
Jedna se o stavajici objekt - dopravni reseni zustava stavajici
B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Neni predmétem této dokumentace.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Navrzena opatreni nebudou mit negativni vliv na zivotni prostredi - nebudou produkovany zadné



skodliviny, nebude produkovan hluk. NavrZené stavebni Upravy neresi zménu vyuziti stavajiciho
objektu. Proto mnozstvi ani druh odpadd vzniklych ze stavajiciho vyuziti se neméni.

b) NavrZena opatreni nebudou mit negativni vliv na prirodu a krajinu.
¢) Navrzena opatreni nebudou mit vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
d) S ohledem na charakter stavby nebylo uskutecnéno zjistovaci rizeni ani vydano stanovisko EIA

e) Nejsou navrhovana ochranna ani bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby projekt pozadavky z hlediska plnéni Ukold ochrany obyvatelstva
neresi.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreba médii pro stavbu bude zajisténa ze stavajiciho objektu. Vzhledem k druhu stavby neni
nutné zrizovat specialni pripojeni medii. Méreni spotreb bude zajisténo stavenistnimi odpoctovymi
méridly. Stavebni hmoty budou dovazeny dle aktualni potreby a v priméreném mnozstvi skladovany
na prilehlém pozemku.

b) Stavba svym charakterem a postupem stavebnich praci nevyzaduje zvlastniho zplsobu
odvodnéni. Stavenisté bude po dobu vystavby odvodnéno vsakem do okolnich zelenych ploch.

c) Pri provadéni stavebnich praci bude dbano na to, aby negativni vlivy na prilehlé okoli byly
minimalizovany. Stavba bude provedena v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu
podle vyhl. MMR ¢.268/2009 Sb. a s projektovou dokumentaci.

e) Stavba bude provadéna tak, aby negativni Ucinky na okoli byly minimalizovany. Pozadavky na
asanace, demolice a kaceni drevin nejsou.

f) StaveniSté se nachazi v prostoru parcely C. 130/4, ktery neni v majetku investora. DocCasné
zabory jinych pozemkd budou pozadovany. Vlastnikem pozemku parc.¢.130/4 je Ceska republika -
Statni pozemkovy Urad Husinecka 1024/11a, Zizkov, 13000 Praha 3.

g) Odstranovani odpadu ze stavby zajisti investor, resp. dodavatel stavby, odvozem na skladku
v souladu s vyhlaskou obce. S odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou (zakon C.
185/2001Sb. O odpadech). Pri realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které budou rozliseny
v souladu s kategorizaci a katalogem odpadl. Puvodce odpadu je povinen odpady tridit a zajistit
prednostni vyuziti odpadu. Na skladku mohou byt uloZzeny pouze ty odpady, u nichZ jiny zplsob
odstranéni neni dostupny (8§11 zakona e. 185/2001Sb.).

Charakteristika a zatridéni predpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadl z vyhlasky €.
381/2001 Sb.:

Kod Nazev odpadu Pivod
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost
17 02 Dtevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu Stavebni ¢innost

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni ¢innost

17 05 Zemina, kameni a vytézena hlusina Vykopové prace
Izola¢ni materialy a stavebni materialy s

17 06 obsahem azbestu Stavebni ¢innost

17 08 Stavebni materialy na bazi sadry Stavebni ¢innost



17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost

20 03 Ostatni komunalni odpady Provoz zatizeni stavenisté

i) Stavba bude provadéna tak, aby negativni Ucinky na okoli a Zivotni prostredi byly
minimalizovany.

j) Za dodrzovani BOZP je zodpovédny investorem urceny koordinator BOZP.

Bude respektovan zakona ¢. 309/2006, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. V pripadech, kdy pri realizaci stavby dojde k
prekroceni poctu pracovniku dle §15 zakona ¢. 309/2006 Sb., bude postupovano podle daného
zakona (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci). Bude
dodrzovano narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na stavenistich. Bude dodrZovana vyhlaska 571/2006Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 415/2003 Sb., kterou se stanovi podminky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci a bezpec¢nosti provozu pri svislé dopravé a chizi. 5

Zaroven je treba dodrzovat vsechny platné souvisejici predpisy vcetné platnych CSN. Nebezpecna
mista stavenisté se dle potreby zabezpeci nebo oznaci vystraznymi napisy a zajisti proti pristupu
nepovolanych osob. Pracovnici budou seznameni a proskoleni s bezpecnostnimi predpisy, o Skoleni
bude zhotoven protokol, ktery bude jednotlivymi osobami parafovan. Na stavbé bude umisténa
lékarnicka.

k) Vystavbou nejsou dotcené jiné stavby. Pozadavky na Upravy pro bezbariérové uzivani nejsou.
l) Dopravni inZenyrska opatreni nejsou navrzeny.
m) Nejsou zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

n) Predpokladana doba realizace stavby je 2014 - 2015



C Situacni vykres

C1) Katastralni situacni vykres 1:1000






D Dokumentace objektd a technickych a technologickych zarizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

a) Technicka zprava

Architektonické a vytvarné reseni

Stavajici objekt bytového domu je budova jednoduchého pudorysu. Ma jedno podzemni, dvé
nadzemni podlazi. Stfecha je plocha jednoplastova. Projekt resi nové povrchové Upravy fasady.
Fasada zlstane tak jako v soucasnosti hladka bez ¢lenéni a fasadnich doplnkd.

Materialové reseni

Na stavbé budou pouzity standardni materialy. Finalni Gprava fasady bude provedena silikatovou
omitkou v odstinech dle vybéru investora. Navrh barevného reseni fasady neni soucasti PD, bude
konzultovano s investorem samostatné.

Dispozicni a provozni reseni, bezbarierové reseni stavby

Dispozice objektu zlstava stavajici, provoz se navrhovanymi stavebnimi U(pravami neméni.
Bezbariérové reseni neni s ohledem na rozsah navrzenych stavebnich Uprav predmétem této
dokumentace.

Konstrukéni a stavebnétechnické reseni

Stavajici stav :

Stavajici objekt je zdény z cihelnych tvarnic. Ma dvé nadzemni podlazZi a jedno podzemni podlazi.
Strop nad 2. nadzemnim podlazim je z Zelezobetonovych panell s nedostatecnou tepelnou izolaci i
hydroizolaci. Hlavni vstupni dvere jsou plastové, prosklené. Okna jizni strany jsou drevéna
zdvojena. Okna na severni strané jsou jiz vyménéna za okna plastova, jednoducha s izolacnim
dvojsklem, oteviravé a vyklapéci s ventilaci.

Stavebni Upravy:

Projekt resi opatreni spocivajici v zatepleni objektu za Ucelem zabezpeceni dobrého stavebné
technického stavu, ¢cimz dojde ke zhodnoceni dotCené stavby a prispéje se k Usporam energetické
narocnosti budovy.

Zatepleni objektu bude provedeny tak, aby byla splnéna podminka pro soucinitel prostupu tepla,
ktery bude vyhovovat doporucenym hodnotam dle CSN 73 0540-2.

Vyména oken a vstupnich dveri

Stavajici vyplné otvoru jsou vyhovujici a nebudou ménéna.

Zatepleni obvod.plasté

Zatepleni obvodového plasté je navrzeno jako systémové reseni kontaktniho zatepleni fasady.
Stavajici obvod. konstrukce bude ocisténa, uvolnéné casti omitky odstranény, dle potreby bude
podklad vyrovnan omitkou, popr.podlepenim. Tepelna izolace tl. 140mm - bude z desek z
fasadniho pé&nového polystyrenu EPS F70 vyrabéného dle CSN EN 13163. Silikatova omitka bude
provedena v odstinech dle vybéru investora. Navrh barevného reseni fasady neni soucasti PD, bude
konzultovano s investorem samostatné. Soklova cast obvodového zdiva nebude zateplena. Omitka
soklu bude opravena. Povrchova Uprava soklu v¢.odstinu bude upresnéna investorem. V navaznosti
na provedeni zatepleni fasady budou osazeny nové klempirské prvky - nové vnéj.parapet. plechy
oken.

Stavajici obvod. konstrukce - ocistit, napenetrovat, z fasady musi byt odstranény vsechny
nesoudrzné casti omitky, podklad bude ocistén ruc¢né kartacem a omyt tlakovou vodou, dle potreby
vyrovnan omitkou, popr. Podlepenim.

Lepidlo - s vysokou lepici silou, bude naneseno po obvodé desky a 3 body v plose desky, min. 40%
plochy izolantu. Tepelna izolace tl. 140mm - bude z desek z fasadniho pénového polystyrenu EPS
F70 vyrabéného dle CSN EN 13163. Provedeni bude v souladu s CSN 732901 a pozarnimi predpisy.



Kotveni bude provedeno pomoci 8ks PTH 60/80-235/ m2

Armovaci vrstva + armovaci sitovina - armovaci hmota s vodicim zrnem aplikovana v tl. 2,0 az
3,5mm s vlozenou armovaci sitovinou.

Penetrace pod omitku

Pri provadéni zatepleni budou pouzity prvky tvorici systémové prislusenstvi - systémové zakladaci
listy, zakoncCovaci, rohové a lemovaci systémové profily, které zakoncuji a spojuji fasadu s
ostatnimi ¢astmi stavby (okna, osténi a nadprazi, sokly). Napojeni zateplovaciho systému na ramy
okennich a dvernich otvorl bude feSeno pomoci systémovych List.

Do vysky parapetu oken 1.NP je doporuceno provedeni armovaci vrstvy z bezcementového tmelu s
vyztuzenim.

Realizace zateplovaciho systému bude provedena v souladu s normou CSN 73 2901 Provadéni
vnéjsich tepelné izolac¢nich kompozitnich systém( (ETICS), s technologickym predpisy daného
vyrobcem KZS. Montaz bude provedena odborné zaskolenou realizacni firmou pro dany KZS.

Jedna se zejména nasledujici podminky:

Podklad pro uplatnéni ETICS musi byt vyzraly, bez prachu, mastnot, vykvétd, puchyri. Primérna
soudrznost podkladu 200 kPa s tim Ze nejmensi jednotliva pripustna hodnota je alespon 80 kPa.
Rovinnost podkladu - 20 mm/m pfri uziti lepici hmoty a hmozdinek. Lepici hmota bude nanasena
vzdy po obvodu desky a zaroven i na plochu desky (minimalné 3 terce na desku, pricemz pokryti
desky bude minimalné 40%. Pri vzniku spar budou tyto o tloustce nad 2mm vyplnény pouzivanym
zateplovacim materialem. Desky tepelné izolace nesmi prekryvat dilatacni sparu pocet kotvicich
hmozdinek bude vyplyvat z typovych podkladl certifikovaného systému. Minimalni pocet je vsak
6ks/m2. Pro zajisténi dostatecného kotveni tep. izolace zateplovaciho systému budou provedeny
trhaci zkousky. U roh( vyplni otvord se pred provadénim zakladni vrstvy provede diagonalni
zesilujici vyztuzeni pruhem sitoviny o rozmérech nejméné 300x200mm.

vyztuzna tkanina musi byt umisténa v hloubce 2/3 v armovacim tmelu od vnéjsiho povrchu. Dale
budou v plné mire respektovany technicka pravidla TPZ Z 200 01 pro vnéjsi kontaktni zateplovaci
systémy (KZS) a to zejména: rovinatost podkladu +- 10mm/2,0m, objemova hmotnost desek EPS
min. 15 max. 35 kg/m3, u vnéjsiho souvrstvi pridrznost po 25 cyklech mrazu nebo nahlych
teplotnich zménach 25 cyklu min. 80 kPa nebo utrzeni tepelného izolantu, priléha-li KZS k terénu
¢i vodorovné konstrukci, pak min. do 200mm nad terénem nebo vodorovnou konstrukci je nutno
resit KZS se zvysenou odolnosti proti proniknuti vody.

Stavebni fyzika

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhl. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby. Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a
zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek.
Dokumentace splnuje prislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitrni prostredi stavby, tak i pro vliv
stavby na zivotni prostredi.

Tepelna technika - CSN 73 0540-2

Projekt resi Castecna Usporna tepelné technicka opatreni objektu. Celkové zatepleni objektu
odpovidajici normovym pozadavkim bude realizovano postupné v naslednych etapach, které
nejsou predmétem této dokumentace.

Osvétleni, oslunéni a akustika
Vzhledem k rozsahu navrhovanych stavebnich Uprav projekt neresi.



b) Vykresova cast

V1)  pohled severni a vychodni

V2)  pohled jizni a zapadni



D.1.2 Stavebné konstrukéni reseni

a) Technicka zprava
Stavajici stav nosnych konstrukci je dobry. Navrzené stavebni Upravy nezasahuji do stavajiciho
nosného systému budovy.

b) Vykresova cast
Vykresy jsou zahrnuty ve vykresové Casti architektonicko-stavebniho reseni.

c) Statické posouzeni

Vzhledem k druhu stavby byly zakladni konstrukce navrzeny empiricky. Pri  kotveni nového
zatepleni je nutné respektovat staticky navrh a pozadavky vyrobce systému.

Konstrukce zateplovaciho systému bude provedena dle pokynu vyrobce s predepsanym zpusobem
kotveni jednotlivych desek tepelné izolace.

d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci
Vzhledem k druhu stavby neni nutné zpracovat plan kontroly spolehlivosti konstrukci.
D.1.3 Pozarné bezpecénostni reseni

Pozarni odolnost stav. konstrukci, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho c¢asti, nebude snizena
- nebude zasahovano do nosnych konstrukci, zatepleni bude provedeno v souladu s pozadavky CSN
730834 - Pozarni bezpecnost - Zmeény staveb, CSN 730810 - PoZarni bezpecnost - spolecna
ustanoveni a CSN 730802 - Pozarni bezpecCnost - Nevyrobni objekty. Sirky a vysky pozarné
otevrenych ploch v obvod. sténach se podstatné neméni, délky ani Sirky Unikovych cest se neméni,
neméni se ani pocet osob v objektu.

D.1.4 Technika prostredi staveb

Neni predmétem této dokumentace.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Nejsou.



E Dokladova cast

E.1 Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni dotéenych organu

Nejsou

E.2. Stanoviska vlastnik(l verejné dopravni a technické infrastruktury

E.2.1 Stanoviska vlastnikl verejné dopravni a technické infrastruktury k moznosti a
zpUsobu napojeni, vyznacena napriklad na situacnim vykrese

Nejsou
E.2.2 Stanovisko vlastnika nebo provozovatele k podminkam zrizeni stavby, provadeéni

praci a ¢innosti v dotéenych ochrannych a bezpecnostnich pasmech podle jinych
pravnich predpist

Budou dolozeny k PD pred zahajenim praci.
E.3 Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost zpracovany podle jinych
pravnich predpist

Nebyl pozadovan - jedna se o stavajici objekt.

E.4 Projekt zpracovany banskym projektantem

Neni pozadovan

E.5 Prlkaz energetické narocnosti budovy podle zakona o hospodareni energii

Neni

E.6 Ostatni stanoviska, vyjadreni, posudky a vysledky jednani vedenych v
prtibéhu zpracovani dokumentace

Nejsou
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sténa obvodova - palena dérovana cihla tl 365 mm + ETICS tl.140mm U=0,20 W/m2K
oprava omitky soklu + dekorativni omitka jemnozrna
nové oplechovani parapetd r.5.330mm

nové oplechovani atiky

POZNAMKY:

- zatepleni VKZS - EPS tl.140
kotveno 8 ks talif. hmozdinek s plast. trnem dl.245 /m2
doporucuje se pouziti PVC rohovych profilt s perlinkou
- $palety okennich otvor( zateplit EPS tl.30mm
parapet zateplit XPS tl.30mm
parapetni plech z poplast.oc prilepit
v nadprazi pouzit PVC rohovou listu s perlinkou a okapnickou
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POHLED VYCHODNI

sténa obvodova - palena dérovana cihla tl 365 mm + ETICS tl.140mm U=0,20 W/m2K

oprava omitky soklu + dekorativni omitka jemnozrna

nové oplechovani parapett r.s.330mm

nové oplechovani atiky

POZNAMKY:

- zatepleni VKZS - EPS tl.140
kotveno 8 ks talif. hmozdinek s plast. trnem dl.245 /m2
doporucuje se pouziti PVC rohovych profill s perlinkou

- $palety okennich otvort zateplit EPS tl.30mm
parapet zateplit XPS tl.30mm
parapetni plech z poplast.oc prilepit
v nadprazi pouzit PVC rohovou listu s perlinkou a okapnickou

Energetické Usporné opat Freni
bytového domu €.p.115 v Hlince

Ing. KAREL SIUDA
NAVRHY A PROJEKTY STAVEB

BRUNTALSKA 77, 794 01 KRNOV
E-mail: siuda@post.cz, tel.:777 809 676
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investor: Obec Hlinka, Hlinka 25, 793 99
projektant: Ing. KAREL SIUDA stuperi: DSP datum: - 01/2014 |¢zakazkyigp 14
vykres: , , , gritko: ¢.vykresu:
pohled severni a vychod ni mee 10100 1
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